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FREZITE zaprojektowało aluminiową głowicę wykańcza-
jącą na wymienne noże diamentowe (DP) do obróbki 
powlekanych i niepowlekanych materiałów takich jak MDF, 
płyta wiórowa czy sklejka. Głowica przeznaczona do pracy 
w posuwie współbieżnym jak i przeciwbieżnym. Zapewnia-
jąca redukcję zużycia energii oraz silnika, obniżenie pozi-
omu hałasu oraz wzrost niezawodności i produktywności.

 ▪ Okleiniarki.

MASZYNY

 ▪  Głowica z lekkich stopów zmniejszająca wibracje, 
zapotrzebowanie na energię, zużycie silnika i hałas. 
Wymienne noże z ostrzami z diamentu polikrystalicznego 
(DP) w celu lepszej wydajności. Ostrza z kątem osiowym 
oraz efektywne wybranie do odprowadzenia wióra w 
celu zapewniania lepszej jakości krawędzi. Korpusy 
oraz aranżacja ostrzy pozwalające na dopasowanie do 
maszyn różnych producentów.

INFORMACJE TECHNICZNE

 ▪  Głowica wykańczająca do obróbki współbieżnej 
i przeciwbieżnej powlekanych i niepowlekanych 
materiałów drewnopochodnych typu płyta wiórowa, 
sklejka, MDF. Do operacji wykańczających przed 
oklejeniem krawędzi obrzeżem.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Niski poziom hałasu.
 ▪ Niska waga dzięki korpusowi z lekkich stopów.
 ▪ Szybkość i łatwość montażu na maszynie.
 ▪ Wymienne noże DP zapewniające precyzję ustawienia.
 ▪ Odporne na zużycie wybranie odprowadzające wiór.
 ▪ Idealne wykończenie na obu krawędziach materiału.
 ▪  Łatwe zarządzanie nożami wymiennymi w celu 
wydłużenia używalności.

 ▪  Te same noże dla pozytywnego i negatywnego kąta 
osiowego.

 ▪ Zwiększona wytrzymałość na zużycie.
 ▪  Ekonomiczność dzięki wydłużonej żywotności 
narzędzia.
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Lekkość oraz zwiększona wydajność

FREZITE

PLUMA 
Diamentowa głowica wykańczająca do płyt drewnopochodnych
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MEC

D B/b d DKN Z Ref. LH Ref. RH

60 34/44 20 6x3 2+2/6 B1 Cehisa A832.060.032.20 A832.060.132.20
55/66 20 6x3 2+2/10 B1 Cehisa A832.060.055.20 A832.060.155.20

70 43/61 25 8x3 2+2/8 B4 Hebrock A832.070.043.25 A832.070.143.25
54/41 30 8x3 2+2 B2 HolzHer A832.070.254.30 A832.070.354.30
63/81 25 8x3 2+2/12 B5 Hebrock A832.070.063.25 A832.070.163.25

80 45/53 30 8x3 2+2/8 A2 Biesse A832.080.145.30 A832.080.145.30
48/25 20 6x3,5 2+2/10 B2 Biesse, Griggio A832.080.048.20 A832.080.148.20
65/53 30 8x3 3+3/18 A2 Biesse A832.080.265.30 A832.080.265.30
65/67 30 8x3 3+3/18 B1 SCM-Stefani A832.080.065.30 A832.080.165.30

85 48/49 30 8x3 3+3/15 B3 OTT A832.085.048.30 A832.085.148.30
65/45 30 8x3 3+3/18 B2 OTT A832.085.065.30 A832.085.165.30

100 45/40,6 30 8x3 3+3/12 B3 IMA/Brandt A832.100.043.30 A832.100.143.30
48/25 30 8x3 2+2/10 B2 HolzHer A832.100.048.30 A832.100.148.30

48/40,6 30 8x3 2+2/10 B3 Homag A832.100.248.30 A832.100.348.30
48/60 30 8x3 2+2/10 B3 Stefani A832.100.448.30 A832.100.548.30
54/25 30 8x3 2+2/10 B2 HolzHer A832.100.054.30 A832.100.154.30
54/60 30 8x3 3+3/15 B3 SCM-Stefani A832.100.254.30 A832.100.354.30
55/60 30 8x3 2+2/10 B3 SCM-Olimpic A832.100.055.30 A832.100.155.30

64/40,6 30 8x3 3+3/18 B3 Brandt A832.100.264.30 A832.100.364.30
65/75 30 8x3 3+3/18 A1 Biesse A832.100.165.30 A832.100.165.30
66/60 30 8x3 2+2/12 B3 SCM-Olimpic A832.100.066.30 A832.100.166.30

125 43/40 30 8x3 3+3/12 A2 Homag A832.125.243.30 A832.125.243.30
43/42 30 8x3 3+3/12 B2 IMA A832.125.043.30 A832.125.143.30

43/57 30 8x3 3+3/12 B4 IMA 
Advantage A832.125.443.30 A832.125.343.30

63/40 30 8x3 3+3/18 A2 Homag A832.125.263.30 A832.125.263.30
63/42 30 8x3 3+3/18 B3 IMA A832.125.063.30 A832.125.163.30

65/57 30 8x3 3+3/18 B3 IMA 
Advantage A832.125.465.30 A832.125.365.30

65/57 30 6x3 3+3/18 B4 Homag A832.125.065.30 A832.125.165.30
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