
 / YOUR CUTTING EDGE PARTNER

FREZITE opracował gamę cichych pił o nazwie  SERENUS.   
Jest to piła do cięcia desek drewnianych i ich pochodnych, 
z powłoką i bez. Zapewnia to doskonałą jakość cięcia w 
płytach pojedyńczych lub seriach. 
Dzięki niskiemu poziomowi hałasu piła poprawia atmos-
ferę oraz komfort pracy operatorów, a co za tym idzie - ich 
wydajność. Poczuj satysfakcję, pracuj spokojnie, wybierz 
SERENUS.

 ▪  Zoptymalizowana konstrukcja korpusu dla lepszej 
akustyki.

 ▪ Polikrystaliczne frezy diamentowe.
 ▪  Nowy profil ostrzenia zapewniajacy doskonałe 
wykończenie.

 ▪  Dostępny w programie standardowym o średnicy do 
350 mm.

CHARAKTERYSTYKA

 ▪ Do cięcia desek drewnianych i ich pochodnych z 
powłoką i bez.

ZASTOSOWANIE

 ▪ Pilarki, piły stołowe itp.

MASZYNY

SERENUS 
Piła tarczowa do paneli pod wymiar

 ▪ Redukcja hałasu do około 8 dB.
 ▪ Zmniejszona grubość cięcia.
 ▪ Pozwala na maksymalnie dwa ostrzenia.

ZALETY

MDF SKLEJKA HDF OSB AGLOMERAT
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Cisza... POZOSTAŃ SKUPIONY

http://www.frezitegroup.com
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250 2,5 2,0 30 42 3 NL30 A867.250.048.30
303 2,5 2,0 30 60 3 NL30 A867.303.060.30
350 2,5 2,0 30 72 3 NL30 A867.350.072.30
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Pomoc potrzebna?
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Porównanie poziomu hałasu

Na pusto Przy cięciu 

 Piła tarczowa SERENUS  Piła Konwencjonalna

Cisza. . .

POZOSTAŃ SKUPIONY.
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